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Рамка двери
Устанавливается в вырез двери распределительного щита для уплотнения 
выреза и обеспечения степени защиты IP40. 
Применяется для стационарных и выкатных выключателей.

Межфазные перегородки
Межфазные перегородки представляют собой гибкие изолирующие перегородки, 
служащие для повышения уровня изоляции мест присоединения в выключателю 
изолированными или неизолированными сборными шинами.

Блокировки выкатного выключателя в положении 
«выкачено» навесным замком
Выключатель, находящийся в положении «выкачено», может быть заблокирован 
навесным замком. После установки замка рукоятка вката/выката не вставляется 
в отверстие для вката/выката на корзине, и положение выключателя в шасси 
не может быть изменено. Навесной замок приобретается пользователем 
дополнительно.

Блокировка кнопок замком с ключом
Заблокировать кнопки управления замком с ключом можно только на отключенном 
выключателе. Выключатель невозможно включить, пока ключ не будет вставлен 
в замок. Эта блокировка является дополнительной опцией. Могут использоваться 
несколько замков с одним или двумя ключами.
Для установки замка требуется пробивной инструмент. Для типоразмеров  
NH1-2000, NM1M-3200 и NH1-4000 нужен инструмент диаметром 26 мм, а для  
NH1-1000 – 24 мм. Инструмент приобретается пользователем самостоятельно. Замок с ключом

Примечание: для блокировки выключателя нужно нажать кнопку отключения, повернуть ключ против часовой стрелки, и вынуть его из замка. 
Выключатель будет заблокирован, а кнопка отключения останется утопленной. После блокировки выключателя его нельзя включить ни вручную, ни 
электрически. 

Режим работы выключателя-разъединителя с замками и ключами
Принципиальная

электрическая схема
Возможное состояние 

выключателей
Принципиальная

электрическая схема
Возможное состояние 

выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Один замок и один ключ: выключатель-разъединитель 
оснащен замком с ключом. При вынутом ключе выключатель 

заблокирован и не может быть включен.

2 замка и 1 ключ: два выключателя-разъединителя 
одинаковыми замками с одним ключом. Одновременно 

может быть включен только один выключатель.

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

3 замка и 2 ключа: три выключателя-разъединителя 
одинаковыми замками с двумя ключами. Одновременно 

могут быть включены любые два выключателя.

3 замка и 1 ключ: три выключателя-разъединителя 
одинаковыми замками с одним ключом. Одновременно 

может быть включен только один выключатель.
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Индикатор положения выкатного выключателя в корзине
Индикатор устанавливается на корзине и указывает положение выкатного выключателя внутри нее. Индикатор 
указывает на следующие положения: «выкачено», «испытание» и «вкачено».

Блокировка двери щита (только для NH1-2000, NH1-3200 и NH1-4000)
	▶ В зависимости от состояния стационарного выключателя-разъединителя дверь щита может быть 
заблокирована: если выключатель-разъединитель отключен, то дверь щита открывается; если выключатель-
разъединитель включен, то то дверь щита не открывается.

	▶ В зависимости от положения выкатного выключателя-разъединителя в корзине дверь щита может быть 
заблокирована: если выключатель-разъединитель находится в положении «выкачено», то дверь щита 
открывается; если выключатель-разъединитель находится в положении «испытание» или «вкачено», то дверь 
щита не открывается.

Тросовая механическая блокировка
Применяется для взаимоблокировки двух выкатных выключателей, трех- или четырехполюсного исполнения 
установленных вертикально (друг над другом) или горизонтально.
a. Угол между ветвями тросов должен быть более 120°.
b. Максимальное расстояние между выключателями должно быть не более 1,5 м.

1.5 м (макс) Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Тросовая механическая блокировка трех выключателей
Применяется для взаимоблокировки трех выкатных выключателей, трех- или четырехполюсного исполнения, 
установленных горизонтально.

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Механическая блокировка жесткой штангой (только для NH1-2000, NH1-3200  
и NH1-4000)
Блокировка предназначена для двух трех- или четырехполюсных выключателей-разъединителей, установленных 
вертикально друг над другом, и позволяет одновременно включить только один выключатель из двух.

Принципиальная
электрическая схема

Возможное состояние 
выключателей

Способ 1: для одного выключателя-разъединителя 
предусмотрены только три источника питания.

0.
9 

м 
(м

ак
с.

)
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Габаритно-присоединительные размеры

NH1-1000 Выключатель-разъединитель, стационарный, 3- и 4-полюсный

Вертикальные L-образные присоединения

Размер отверстия
дверной рамы

Внутренняя 
сторона корзины 
выключателя

Установочная
панель

Установочное
отверстие с правой
стороны

NH1-1000 Выключатель-разъединитель, 3- и 4-полюсный, выкатной

Размер отверстия
дверной рамы

Положение «выкачено»

Положение «вкачено»

Вертикальные L-образные присоединения

Внутренняя 
сторона корзины 
выключателя

Установочная
панель

Установочное
отверстие с правой
стороны

NH1-1000 L1 L

3P 246 274

4P 316 344

In, A A n(3P/4P) H a

200, 400 32 3/4 6 40

630   50 6/8 8 55

800, 1000  50 6/8 10 55

NH1-1000 L1 L

3P 194 308

4P 264 376

In, A A n(3P/4P) H a

200, 400 31 3/4 6 40

630   49 6/8 8 55

800, 1000  49 6/8 10 55
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NH1-2000 Выключатель-разъединитель, 3- и 4-полюсный, выкатной

Вертикальные L-образные
присоединения

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено») Правая внешняя сторона

изолирующей нижней плиты

Правая внешняя сторона
изолирующей нижней плиты

Горизонтальное подключение (конфигурация по умолчанию)

Шина для горизонтального расширения

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней панели
Правая внешняя
сторона выключателя

Монтажная
плата
выключателя

Правая внешняя сторона
выключателя

NH1-2000 Выключатель-разъединитель, 3- и 4-полюсный, выкатной,  
заднее вертикальное присоединение

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правая внешняя сторона
изолирующей нижней плиты

Правая внешняя сторона
выключателяОтверстие в передней панели

Правая внешняя
сторона 
выключателя

Монтажная плата
выключателя

Правая внешняя сторона
выключателя

In, A a

630 10

800-1600 15

2000 20

In, A a

630 10

800-1600 15

2000 20
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NH1-2000 Выключатель-разъединитель, 3- и 4-полюсный, выкатной,  
заднее горизонтальное присоединение

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правая внешняя сторона
изолирующей нижней плиты

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней панели

Правая внешняя
сторона выключателя

Монтажная плата
выключателя

Правая внешняя сторона
выключателя

NH1-2000 Выключатель-разъединитель стационарный, 3- и 4-полюсный

Вертикальные L-образные присоединения

Внутренняя часть 
двери шкафа 
(материал: железо)

Правое монтажное отверстие
выключателя фикс. типа

Правая 
внешняя
сторона
выключателя

Горизонтальное подключение (конфигурация по умолчанию)

Шина для горизонтального расширения Горизонтальная короткая шина

Монтажная плата
выключателя фикс. типа

Отверстие в передней панели

Мин. 18

In, A a b

630  10 17

800-1600 15 17

2000 20 18,5

In, A a

630 10

800-1600 15

2000 20
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NH1-3200 Выключатель-разъединитель 3- и 4-полюсный, выкатной

Вертикальные L-образные присоединения

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правая внешняя сторона
изолирующей нижней плиты

Горизонтальное подключение (конфигурация по умолчанию)

Шина для горизонтального расширения

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней панели

Правая внешняя
сторона выключателя

Монтажная
плата
выключателя

Правая внешняя сторона
выключателя

Правая внешняя
сторона изолирующей
нижней плиты

Правая внешняя
сторона
выключателя

(4 полюса)
(3 полюса)

(4
 п

ол
ю

са
)

(3
 п

ол
ю

са
)

NH1-3200 Выключатель-разъединитель 3- и 4-полюсный, выкатной,  
заднее вертикальное присоединение

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правая внешняя
сторона изолирующей
нижней плиты

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней панели
Правая внешняя
сторона выключателя

Монтажная плата 
выключателя 
выдвижного типа

Правая внешняя сторона
выключателя

(4
 п

ол
ю

са
)

(3
 п

ол
ю

са
)

In, A a

2000-2500 20

3200 30

In, A a

2000-2500 20

3200 30
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NH1-3200 Выключатель-разъединитель 3- и 4-полюсный, выкатной,  
заднее горизонтальное присоединение

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правая внешняя
сторона изолирующей
нижней плиты

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней 
панели

Правая внешняя
сторона выключателя

Монтажная плата 
выключателя 
выдвижного типаПравая внешняя сторона

выключателя

(4
 п

ол
ю

са
)

(3
 п

ол
ю

са
)

NH1-3200 Выключатель-разъединитель стационарный, 3- и 4-полюсный 

Вертикальные L-образные 
присоединения

Внутренняя часть 
двери шкафа 
(материал: железо)

Правое монтажное отверстие
выключателя фикс. типа

Правое 
монтажное 
отверстие 
выключателя-
разъединителя

Горизонтальное подключение (конфигурация по умолчанию)

Горизонтальная короткая шина

Монтажная плата
выключателя фикс. типа

Отверстие в передней панели

Мин. 18

In, A a

2000-2500 20

3200 30

In, A a

2000-2500 20

3200 30
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NH1-4000 Выключатель-разъединитель стационарный, 3-полюсный

Горизонтальное подключение

Правое монтажное отверстие 
стационарного выключателя

Отверстие в передней панели

Монтажная плата выключателя

Правое монтажное отверстие 
стационарного выключателя

Горизонтальное подключение 

Внутренняя часть
двери шкафа

Базовая
точка

NH1-4000 Выключатель-разъединитель выкатной, 3-полюсный

Внутренняя часть двери шкафа 
(положение «выкачено»)

Правое монтажное отверстие 
выкатного выключателя

Правая внешняя сторона
изолирующей нижней плиты

Правая внешняя сторона
выключателя

Отверстие в передней 
панели

Правая внешняя 
сторона выключателя

Монтажная плата 
выкатного 
выключателя
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Электрическая схема цепей управления

Силовая
цепь

Включение Отключение Вспомогательные контакты

HL1

FU

FU

Напряжение
питания

вторичной
цепи

HL2               HL3

Блоки вспомогательных контактов

NH1-2000; NH1-3200; NH1-4000 (3Р) NH1-1000

CO4 (4НО/НЗ) –  
4 переключающихся 
контакта (стандартный 
комплект поставки)

CO5 (5НО/НЗ) –  
5 переключающихся 
контактов (дополнительная 
опция)

N3 (3НО+3НЗ) –  
3 замыкающихся и  
3 размыкающихся 
контакта 
(дополнительная 
опция)

N4 (4НО+4НЗ) –  
4 замыкающихся и  
4 размыкающихся 
контакта 
(дополнительная 
опция)

CO4 (4НО/НЗ) –  
4 переключающихся 
контакта (стандартный 
комплект поставки)

Силовая
цепь

Включение Отключение Вспомогательные контакты

HL1

FU

FU

Напряжение
питания

вторичной
цепи

HL2               HL3

SB1 – кнопка дистанционного отключения независимым 
расцепителем
SB3 – кнопка дистанционного включения 
электромагнитом включения
HL1 – индикатор состояния включающей пружины
HL2 – индикатор состояния выключателя «отключен»
HL3 – индикатор состояния выключателя «включен»
F – независимый расцепитель
X – электромагнит включения
M – моторный привод
XT – клеммный блок вторичных цепей
SA – дополнительный контакт состояния включающей 
пружины
AX – вспомогательные контакты состояния выключателя
FU – предохранитель (6A)

1÷26: резерв
27, 28: расцепитель минимального напряжения 
(При отсутствии напряжения питания блокирует 
включение выключателя.)
29, 30: независимый расцепитель
31, 32: электромагнит включения
33, 34: индикатор состояния включающей 
пружины
34, 35: моторный привод
36, 51: вспомогательные контакты состояния 
выключателя

Примечание: если значения напряжения питания цепи управления F и X отличаются,  
F и X можно подключить к разным источникам питания

Описание цепи выходных сигналов
	▶ Части схемы, выделенные пунктирной линией, подключает заказчик. Для защиты цепи управления в нее 
необходимо установить предохранители.

	▶ Клемму 35# подключают к источнику питания (автоматический взвод пружины) напрямую или 
последовательно с нормально разомкнутой кнопке (ручной взвод пружины).

	▶ К клемме 33# подключается индикатор взвода пружины.
	▶ На схеме все цепи обесточены, выключатель отключен, вкачен и взведен, реле в начальном состоянии.
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Схема подключения контактов положения выключателя в корзинеКонтакты положения выкатного выключателя в корзине

Индикатор 
положения 
«выкачено»

Индикатор 
положения 
«тест»

Индикатор 
положения 
«вкачено»

Источник
питания

Примечания для эксплуатации:
1.	 Контакты положения выключателя в корзине фиксируют 3 его положения: «выкачено», «тест» и «вкачено».
2. 	 После перемещения выключателя из положения «извлечен» в положение «выкачен» контакт 53-54 должен разомкнуться, а 

контакт 54-55 замкнуться.
3. 	 Для перемещения выключателя из положения «выкачено» в положение «тест» нужно установить рукоятку в отверстие и 

вращать ее по часовой стрелке, при этом контакт 56-57 должен разомкнуться, а контакт 57-58 замкнуться. В положении «тест» 
выключатель может быть включен и отключен вручную кнопками управления и электрически моторным приводом.

4. 	 Для перемещения выключателя из положения «тест» в положение «вкачено» нужно продолжить вращать рукоятку по 
часовой стрелке. Для правильного функционирования выключателя необходимо провернуть рукоятку корзины ещё на 1,5 
оборота по часовой стрелке, тогда контакт 59-60 должен разомкнуться, а контакт 60-61 замкнуться.

5. 	 Для перемещения выключателя из положения «вкачено» в положение «тест» нужно вращать рукоятку против часовой 
стрелки, при этом контакт 56-57 должен разомкнуться, а контакт 57-58 замкнуться. В положении «тест» выключатель может 
быть включен и отключен вручную кнопками управления и электрически моторным приводом. 

6. 	 Для перемещения выключателя из положения «тест» в положение «выкачено» нужно продолжить вращать рукоятку против 
часовой стрелки, при этом контакт 53-54 должен разомкнуться, а контакт 54-55 должен замкнуться. Выключатель невозможно 
извлечь из корзины до тех пор, пока рукоятка не будет вытащена из гнезда для вкатывания и убрана в отсек для хранения. 
После того как выключатель будет извлечён из корзины, контакт клемм 53-54 должен замкнуться, а контакт клемм 54-55 
должен разомкнуться.

7. 	 При изменения положения выключателя в корзине стрелка указателя на корзине должна перемещаться из положения 
«вкачено», «тест» и «выкачено» до завершения вката/выката выключателя.

Параметры контактов положения выключателя в корзине

Номинальное  
напряжение, В

Условный тепловой  
ток Ith, A

Номинальный рабочий  
ток Iе, A

Номинальная  
мощность

230АС 5 1,3 300 ВА

400АС 5 0,75 300 ВА

220DC 5 0,25 60 Вт

110DC 5 0,55 60 Вт
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Артикулы для заказа выключателей и комплектующих серии NH1

Воздушные выключатели-разъединители, стационарные

Ном. ток In, A

3P 4Р

Исполнение  
с ручным 

управлением

Исполнение с 
электрическим 
управлением, 

Us=AC230В

Исполнение  
с ручным 

управлением

Исполнение с 
электрическим 
управлением, 

Us=AC230В

NH1-2000

1000 А 101940 102075 – 102080

1250 А 101912 – – 102081

1600 А 102003 102077 102217 101919

2000 А 101929 – – 102082

NH1-3200

2500 А 101911 102083 101931 102084

3200 А 101932 – 937299 102088

NH1-4000

4000 А 101910 101332 – –

Воздушные выключатели-разъединители, выкатные 

Ном. ток In, A

3P 4Р

Исполнение  
с ручным 

управлением

Исполнение с 
электрическим 
управлением, 

Us=AC230В

Исполнение  
с ручным 

управлением

Исполнение с 
электрическим 
управлением, 

Us=AC230В

NH1-2000

1000 А 101223 – – –

1250 А 101222 – 101293 –

1600 А 101249 – 101292 –

2000 А 101208 – 101320 –

NH1-3200

2500 А 101212 885478 101328 –

3200 А 101226 – 101321 –

NH1-4000

4000 А 101970 – – –

Примечание.
Стандартный комплект поставки стационарного выключателя-разъединителя: выключатель, вспомогательные контакты, 
сигнальный контакт, боковые монтажные элементы, рамка двери, руководство по эксплуатации.
Стандартный комплект поставки выкатного выключателя-разъединителя: выкатной выключатель, корзина с рукояткой вката/
выката, вспомогательные контакты, сигнальный контакт, рамка двери, руководство по эксплуатации.
Дополнительно в комплект поставки выключателя-разъединителя с электрическим управлением входят моторный привод 
AC230В, катушка включения AC230В, независимый расцепитель AC230В.
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Дополнительные аксессуары и вспомогательные устройства  
для выключателей NH1

Электрические аксессуары
Моторный привод

Типоразмер 
выключателя

Род тока и напряжение цепи управления

AC110B АС400В AC/DC110В AC/DC220В

NH1-2000 102943 102945 – 102944

NH1-3200
NH1-4000 – 102951 102949 296640

Независимый расцепитель

Типоразмер 
выключателя

Род тока и напряжение цепи управления

АС230В АС400В DC110В DC220В

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

102840 102842 102843 102844

Электромагнит включения

Типоразмер 
выключателя

Род тока и напряжение цепи управления

АС230В АС400В DC230В DC400В

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

102833 102835 102836 102837

Расцепитель минимального напряжения

Типоразмер 
выключателя

Род тока и напряжение цепи управления

АС230В АС400В DC400В

Расцепитель минимального напряжения мгновенного действия

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

102855 102851 102852

Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени (1 – 5 сек)

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

– 102848 102850

Контакт положения выкатного выключателя в корзине

Типоразмер выключателя Положение выключателя в корзине Артикул

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

Вкачено, тест, выкачено
(Комплект из 3 переключающих 
контактов, с 9 выводами)

366863

Механические аксессуары
Врезной замок для блокировки выключателя

Типоразмер выключателя Описание аксессуара Артикул

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

Вкачено, тест, выкачено
(Комплект из 3 переключающих контактов, с 9 
выводами)

366863

Тросовая механическая взаимоблокировка

Типоразмер выключателя Описание аксессуара Артикул

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

Блокировка для 2 стационарных или выкатных 
выключателей 901999

Адаптер для блокировки 2 стационарных 
выключателей 957911

Межфазные перегородки

Типоразмер выключателя Описание аксессуара Артикул

NH1-2000
NH1-3200
NH1-4000

Комплект 3 шт. 102896
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Пояснения по защите от замыкания на землю

Защита от однофазных замыканий на землю
Трехполюсный автоматический выключатель обеспечивает защиту от замыкания на землю путем определения 
векторной суммы токов трех фаз, измеряемых тремя встроенными трансформаторами тока, и сравнения ее с 
уставкой настроенной на электронном расцепителе.

L1

L2

L3

PEN

Внутренний датчик тока
NA8
 

Четырехполюсный автоматический выключатель обеспечивает защиту от замыкания на землю путем определения 
векторной суммы токов трех фаз и нейтрали, измеряемых четырьми встроенными трансформаторами тока,  и 
сравнения ее с уставкой настроенной на электронном расцепителе.

L1

L2

L3

N

PE

Внутренний датчик тока
NA8

Система 3P+N обеспечивает защиту от замыкания на землю путем определения векторной суммы токов трех фаз, 
измеряемых тремя встроенными трансформаторами тока, и внешнего трансформатора тока нейтрали.

L1

L2

L3

N

Внутренний датчик тока

Внешний трансформатор тока  
для нейтрали

NA8

Примечания:
1. Внешний трансформатор тока нейтрали – это специальный датчик заводского изготовления, устанавливаемый на расстоянии 
не более 2 м от выключателя.
2. С трехполюсным выключателем защита от замыкания на землю может быть реализована только для симметричной нагрузки;  
для несимметричной нагрузки эта функция должна быть отключена или значение уставки тока срабатывания установлено 
выше допустимого несимметричного тока; в противном случае возможно ложное срабатыванию автоматического выключателя.
3. При применении исполнения 3P+N максимальное расстояние между трансформатором и автоматическим выключателем не 
должно превышать 5 м; если длина кабелей вторичной цепи  трансформатора тока превышает 2 м, это следует особо указать 
при оформлении заказа.

На схеме ниже показана неисправность на стороне нагрузки автоматического выключателя: замыкание на землю 
потенциала одной фазы. Если сумма токов трех фаз и нейтрали, обнаруженная 4 датчиками тока, превышает 
уставку срабатывания, электронный расцепитель активирует функцию защиты от замыкания на землю на 
стороне нагрузки.

L1

L2

L3

N

PE

Внутренний датчик тока

Сторона низкого напряжения  
трансформатора

Заземление  
трансформатора

NA8

Техническое приложение
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Защита от замыкания на землю по принципу возврат тока по заземлителю 
Проводник защитного заземления подключается к общей точке обмоток низкого напряжения силового 
трансформатора.

При этом способе защиты от замыкания на землю должен применяться специальный внешний трансформатор 
тока, устанавливаемый на проводник PE защитного заземления силового трансформатора и контролирующий 
ток в этом проводнике.

N

PE
или
PEN

Электронный 
расцепитель

В этом случае внешний трансформатора тока позволяет обнаружить возникновение замыкания на землю как на 
стороне источника питания автоматического выключателя, так и на стороне нагрузки.

L1

L2

L3

N

PE

Внутренний датчик тока
NA8

Сторона низкого напряжения  
трансформатора

Заземление  
трансформатора

Дифференциальная защита*
Применяется в местах с повышенными требованиями по защите от непрямых прикосновений. Для реализации 
дифференциальной защиты автоматический выключатель должен применяться с электронным расцепителем 
типа H, а также дополнительно на нижних выводах выключателя нужно установить внешний трансформатор тока 
дифференциальной защиты (LEC).

Ток утечки I△n, А 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30

Время срабатывания △ t, с 0,06; 0,17; 0,25; 0,33; 0,42; 0,58; 0,75; 0,83

N

PE

LEC LEC

Электронный 
расцепитель

Электронный 
расцепитель

Для реализации функции дифференциальной защиты автоматический выключатель серии NA8 должен 
соответствовать следующим требованиям:
1. Выключатель должен быть оснащен электронным расцепителем типа H.
2. В электронный расцепитель должна быть добавлена функция защиты от токов утечки.
3. Должен быть установлен дополнительный трансформатора тока (LEC).
4. Выводы автоматического выключателя должны быть вертикальными.
5. Дифференциальная защита реализуется для выключателей с номинальным током In ≤ 3200A.

* Примечание. Функция дифференциальной защиты не совместима с защитой от замыканий на землю. Одновременно может 
быть установлена рамка дифференциальной защиты, или датчик защиты нейтрали, или датчик для защиты по принципу 
возврат тока по заземлителю.



Оборудование 
автоматического 
ввода резерва
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NZQ7A
Устройства автоматического ввода резерва

АВР NZQ7A предназначен для автоматического взаимного резервирования 
питания секций (сборок) низкого напряжения двухсекционных 
трансформаторных подстанций, применяемых в сетях переменного тока 
частотой 50/60 Гц напряжением до 690В по схеме «2 ввода на 1 систему шин».

АВР NZQ7A – это интеллектуальный модуль управления, который обеспечивает 
переключение питания нагрузки и сочетает функции отображения измерений 
на ЖК-дисплее и подключение к сети передачи данных. Он реализует 
автоматическое управления, что снижает процент ошибок, связанных с 
человеческим фактором, и делает это устройство идеальным решением для 
управления переключением питания от двух источников.	  

Главным элементом устройства АВР NZQ7A является микропроцессор, который 
отображает значение напряжения, частоты и других параметров двух 3-фазных 
источников питания, а также информирует об изменении повышении/ 
понижении напряжения, обрывы фазы и повышении/ понижении частоты.

Его компактная конструкция, усовершенствованная схема, простое подключение 
и высокая надежность могут широко использоваться в электроэнергетике, 
связи и телекоммуникациях, нефтяной, угольной, металлургической, 
железнодорожной промышленности, в сфере коммунального хозяйства и 
строительства зданий с интеллектуальным управлением и в других отраслях.

АВР NZQ7С соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-2.

Основные технические параметры
Параметр Значение

Номинальное напряжение Ue, В Переменный ток: A1-N1/ A2-N2 – АС185÷255 В
Постоянный ток (опция): – DC 9÷36 В

Потребляемая мощность P, Вт 8 Вт (в режиме ожидания: <4 Вт)

Вход напряжения переменного тока Трехфазная четырехпроводная (возможности настройки: однофазная 
двухпроводная, двухфазная трехпроводная и трехфазная трехпроводная) 

Номинальная частота, Гц 50

Коммутируемый ток Пассивный выход 5 А / 250 В

Входной интерфейс выключателя Действительно при подключении к общедоступному терминалу (COM)

Дисплей ЖК-дисплей; разрешение 128×64; с подсветкой и сенсорным управлением

Сеть связи Интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU

Общие габариты Д×Ш×Г, мм 197×152×57

Размер отверстия для установки, мм 186×141

Степень защиты IP55 (с резиновым уплотнением между АВР и лицевой панелью щита)

Диэлектрическая прочность Ток утечки < 3 мА при напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

Масса, кг 0,7

Условия 
эксплуатации

Температура эксплуатации От -15°C до +60°C

Температура хранения От -25°C до +70°C

Относительная влажность 
воздуха

≤ 50% при температуре окружающей среды +60°C. При меньших значениях 
температуры влажность может быть выше. Среднемесячная максимальная 
влажность в самый влажный месяц не должна превышать 90%, а 
среднемесячная минимальная температура должна быть равной +20°C. 
Следует предусмотреть специальные меры предотвращения образования 
конденсата при изменении температуры.

Высота над уровнем моря До 2000 м. При необходимости работы на высоте, превышающей 2000 м 
обратитесь к производителю за дополнительной информацией.
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Преимущества
	▶ Подключение двух источников питания: сеть + сеть; сеть + генератор; генератор + сеть.
	▶ Сбор и отображение значений фазных и линейных напряжений, частоты сети источника питания.
	▶ Функции обнаружения повышения/понижения напряжения, обрыва фазы, изменения чередования фаз, 
превышения/понижения частоты и т.д.

	▶ Наличие автоматического и ручного режимов управления для принудительного отключения/включения 
выключателя в ручном режиме.

	▶ Настройка всех параметров в полевых условиях, используя пароля доступа для исключения ошибок 
персонала, не имеющего соответствующей квалификации.

	▶ Функция повторного включения выключателя после сбоя питания.
	▶ Отображение часов реального времени.
	▶ Функция истории записей, возможность записать 99 значений данных.
	▶ Применение для трехфазной четырехпроводной сети переменного тока.
	▶ Модульное исполнение, корпус из негорючего АБС-пластика, съемный кабельный разъем
	▶ Компактная конструкция, простота монтажа.

Габаритно-присоединительные размеры
Устройство АВР монтируется на передней панели и фиксируется пластиной.

Размеры отверстия  
для монтажа
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Принципиальные электрические схемы

Маркировка и назначение клемм цепей индикации и управления

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52

1
2
3
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

16
17
18
19

20
21
22
23

24

Внешний источник питания
DC9-36В (опция)

Вход «Выключатель QF1 включен»

Вход «Выключатель QF2 включен»

Вход «Выключатель QF1 отключен»

Вход «Выключатель QF2 отключен»

Вход «Принудительное отключение АВР»

Вход «АВР заблокирован»

Вход «Сброс аварийного сигнала АВР»

Вход «Тестирование передней панели АВР»

Общая клемма COM

Интерфейс связи RS-485
В(-)
А(+)

Включение выключателя QF1

Выход отключения выключателя QF1

Включение выключателя QF2

Выход отключения выключателя QF2

Ток нагрузки по фазе A

Ток нагрузки по фазе В

Ток нагрузки по фазе С

Резервирование питания
цепей управления 
выключателей QF1 и QF2

Выход 1 (аварийный сигнал)

Выход 2 (сигнал отключения 
неприоритетной нагрузки)

Выход 3 (сигнал управление 
генератором)

Входы напряжения
контролируемого ввода 1

Входы напряжения
контролируемого ввода 2

Клемма заземления

А
В

Р 
N

ZQ
7A
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Функциональное описание входов/выходов устройств АВР NZQ7A

№ 
клеммы Функциональное описание Примечание

1 A1
Питание цепей управления 
выключателей 1 и 2

NC

Релейный выход 250 В / 5 А2 A COM

3 A2 NO

5 N1
Рабочая нейтраль подключения 
питания цепей управления 
выключателей 1 и 2

NC

Релейный выход 250 В / 5 А6 N COM

7 N2 NO

8;9 Дискретный выход 1 
(аварийная сигнализация) NO Релейный выход 250 В / 5 А

10;11 Дискретный выход 2 
(сброс нагрузки) NO Релейный выход 250 В / 5 А

12
Дискретный выход 3 
(запуск ДГУ)

NC

Релейный выход 250 В / 5 А13 COM

14 NO

16 A1

Входы источника питания 1 (основного) переменного тока 
(3-фазная, 4-проводная сеть) -

17 B1

18 C1

19 N1

20 A2

Входы источника питания 2 (резервного) переменного тока 
(3-фазная, 4-проводная сеть) -

21 B2

22 C2

23 N2

24 GND Заземление цепей управления устройства АВР -

25 B- Отрицательный полюс внешнего источника питания постоянного тока (DC 9-36В)

Опционально
Сухие контакты с 
общим выводом COM

26 B+ Положительный полюс внешнего источника питания постоянного тока (DC 9-36В)

27 Дискретный вход включения выключателя 
1 (основного) NO Проверка состояния «включен» 

выключателя 1 (основного)

28 Дискретный вход включения выключателя 
2 (резервного) NO Проверка состояния «включен» 

выключателя 2 (резервного)

29 Дискретный вход отключения выключателя 
1 (основного) NO Проверка состояния «отключен» 

выключателя 1 (основного)

30 Дискретный вход отключения выключателя 
2 (резервного) NO Проверка состояния «отключен» 

выключателя 2 (резервного)

31 Дискретный вход принудительного 
отключения устройства АВР NO

Проверка состояния принудительного 
отключения (противопожарная 
защита)

32 Дискретный вход блокировки устройства 
АВР NO Проверка состояния блокировки 

устройства АВР

33 Дискретный вход сброс аварийного 
сигнала устройства АВР NO Проверка сброса аварийного сигнала 

устройства АВР

34 Дискретный вход индикаторов устройства 
АВР NO Проверка состояния индикаторов 

устройства АВР

35 Общая клемма COM Общая клемма дискретных входов -

34 SCR
Интерфейс связи RS-485
(необходимо подключение конечного сопротивления 120 Ом) -35 B (-)

36 A (+)

39; 40 Дискретный выход включения 
выключателя 1 NO Релейный выход 250 В / 10 А

41; 42 Дискретный выход отключения 
выключателя 1 NO Релейный выход 250 В / 10 А

43; 44 Дискретный выход включения 
выключателя 2 NO Релейный выход 250 В / 10 А

45; 46 Дискретный выход отключения 
выключателя 2 NO Релейный выход 250 В / 10 А

47 IA In
Ток нагрузки по фазе A

Последовательность 
фаз нагрузки должна 
соответствовать 
последовательности 
фаз напряжения 
источников 1 и 2

48 IA Out

49 IB In
Ток нагрузки по фазе В

50 IB Out

51 IC In
Ток нагрузки по фазе С

52 IC Out
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Схема подключения воздушных автоматических выключателей  
к устройству АВР NZQ7A

Принципиальная электрическая схема 1 для 3-фазной 4-проводной сети
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Принципиальная электрическая схема 2 для 3-фазной 4-проводной сети
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Схема подлючения автоматических выключателей в литом корпусе  
к устройству АВР серии NZQ7A
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NZQ7C
Устройства автоматического ввода резерва

АВР NZQ7C предназначен для автоматического взаимного резервирования 
питания секций (сборок) низкого напряжения двухсекционных 
трансформаторных подстанций, применяемых в сетях переменного тока 
частотой 50/60 Гц напряжением до 690В по схеме «2 ввода + секционный».

АВР NZQ7C – это интеллектуальный модуль управления, который обеспечивает 
переключение питания нагрузки и сочетает функции отображения измерений 
на ЖК-дисплее и подключение к сети передачи данных. Он реализует 
автоматическое управления, что снижает процент ошибок, связанных с 
человеческим фактором, и делает это устройство идеальным решением для 
управления переключением питания от двух источников.

Главным элементом устройства АВР NZQ7C является микропроцессор, который 
отображает значение напряжения, частоты и других параметров двух 3-фазных 
источников питания, а также информирует об изменении повышении/ 
понижении напряжения, обрывы фазы и повышении/ понижении частоты.

Его компактная конструкция, усовершенствованная схема, простое подключение 
и высокая надежность могут широко использоваться в электроэнергетике, 
связи и телекоммуникациях, нефтяной, угольной, металлургической, 
железнодорожной промышленности, в сфере коммунального хозяйства и 
строительства зданий с интеллектуальным управлением и в других отраслях.

АВР NZQ7С соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-1 и ГОСТ IEC 60947-2.

Основные технические параметры
Параметр Значение

Номинальное напряжение Ue, В Переменный ток: A1-N1/ A2-N2 – АС185÷255 В
Постоянный ток: (опция) – DC 9÷36 В

Потребляемая мощность P, Вт 8 Вт (в режиме ожидания: <4 Вт)

Вход напряжения переменного тока Трехфазная четырехпроводная (возможности настройки: однофазная 
двухпроводная, двухфазная трехпроводная и трехфазная трехпроводная)

Номинальная частота, Гц 50

Коммутируемый ток Пассивный выход 5 А / 250 В

Входной интерфейс выключателя Действительно при подключении к общедоступному терминалу (COM)

Дисплей ЖК-дисплей; разрешение 128×64; с подсветкой и сенсорным управлением

Сеть связи Интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU

Общие габариты Д×Ш×Г, мм 197×152×57

Размер отверстия для установки, мм 186×141

Степень защиты IP55 (с резиновым уплотнением между АВР и лицевой панелью щита)

Диэлектрическая прочность Ток утечки < 3 мА при напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

Масса, кг 0,7

Условия 
эксплуатации

Температура эксплуатации От -15°C до +60°C

Температура хранения От -25°C до +70°C

Относительная влажность 
воздуха

≤ 50% при температуре окружающей среды +60°C. При меньших значениях 
температуры влажность может быть выше. Среднемесячная максимальная 
влажность в самый влажный месяц не должна превышать 90%, а 
среднемесячная минимальная температура должна быть равной +20°C. 
Следует предусмотреть специальные меры предотвращения образования 
конденсата при изменении температуры.

Высота над уровнем моря До 2000 м. При необходимости работы на высоте, превышающей 2000 м 
обратитесь к производителю за дополнительной информацией.
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Преимущества
	▶ Подключение двух источников питания: сеть + сеть; сеть + генератор; генератор + сеть.
	▶ Сбор и отображение значений фазных и линейных напряжений, частоты сети источника питания.
	▶ Функции обнаружения повышения/понижения напряжения, обрыва фазы, изменения чередования фаз, 
превышения/понижения частоты и т.д.

	▶ Наличие автоматического и ручного режимов управления для принудительного отключения/включения 
выключателя в ручном режиме.

	▶ Настройка всех параметров в полевых условиях, используя пароля доступа для исключения ошибок 
персонала, не имеющего соответствующей квалификации.

	▶ Функция повторного включения выключателя после сбоя питания.
	▶ Отображение часов реального времени.
	▶ Функция истории записей, возможность записать 99 значений данных.
	▶ Применение для трехфазной четырехпроводной сети переменного тока.
	▶ Модульное исполнение, корпус из негорючего АБС-пластика, съемный кабельный разъем
	▶ Компактная конструкция, простота монтажа.

Габаритно-присоединительные размеры
Устройство предназначено для монтажа на панелях, крепление к которым осуществляется с помощью крепежных 
элементов.

Размеры 
установочного отверстия
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Принципиальные электрические схемы

Маркировка и назначение клемм цепей индикации и управления

Питание от источника I

Питание от источника II

COM
Сигнал защитной блокировки

Сигнал принудительного
отключения 

Сигнал отключения
секционного выключателя

Сигнал отключения 
выключателя № 2

Сигнал отключения 
выключателя № 1

Сигнал включения
секционного выключателя

Сигнал включения 
выключателя № 2

Сигнал включения 
выключателя № 1

Интерфейс RS485

Ус
тр

ой
ст

во
 А

ВР
N

ZQ
7C

Питание выключателей

Выход аварийного
сигнала 1

Выход аварийного
сигнала 2

Клемма
заземления

Источник питания
9÷36В пост.тока 

Выход отключения секционного
выключателя

Выход включения секционного
выключателя

Выход отключения 
выключателя № 2

Выход включения 
выключателя № 2

Выход отключения 
выключателя № 1

Выход включения 
выключателя № 1

SCR
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Функциональное описание входов/выходов устройств АВР NZQ7C

# 
клеммы Функциональное описание Примечание

1

Выход аварийного сигнала 1

NC

Релейный выход 250 В / 5 А2 COM

3 NO

4

Выход аварийного сигнала 2

NC

Релейный выход 250 В / 5 А5 COM

6 NC

7 N2 Рабочая нейтраль 
подключения питания 
цепей управления 
выключателей 1, 2 и 3

NC

Релейный выход 250 В / 5 А8 N3 COM

9 N1 NO

11 A2
Питание цепей 
управления выключателей 
1, 2 и 3

NC

Релейный выход 250 В / 5 А12 A3 COM

13 A1 NO

14 A1

Входы источника питания 1 (основного) переменного тока 
(3-фазная, 4-проводная сеть) -

15 B1

16 C1

17 N1

18 A2

Входы источника питания 2 (резервного) переменного тока 
(3-фазная, 4-проводная сеть) -

19 B2

20 C2

21 N2

22 GND Заземление цепей управления устройства АВР -

23 B- Отрицательный полюс внешнего источника питания постоянного тока (DC 9-36В)
Опционально

24 B+ Положительный полюс внешнего источника питания постоянного тока(DC 9-36В)

25 Дискретный вход включения 
источника питания 1 (основного) NO Проверка состояния «включен» 

выключателя 1 (основного)

Сухой контакт, 
спаренный с 
клеммой COM

26 Дискретный вход включения 
источника питания 2 (резервного) NO Проверка состояния «включен» 

выключателя 2 (резервного)

27 Дискретный вход включения 
устройства АВР NO Проверка состояния «включен» 

секционного выключателя 

28 Дискретный вход отключения 
источника питания 1 (основного) NO Проверка состояния «отключен» 

выключателя 1 (основного)

29 Дискретный вход отключения 
источника питания 2 (резервного) NO Проверка состояния «отключен» 

выключателя 2 (резервного)

30 Дискретный вход отключения 
устройства АВР NO Проверка состояния «отключен» 

секционного выключателя 

31 Дискретный вход принудительного 
отключения устройства АВР NO Проверка состояния принудительного 

отключения (противопожарная защита)

32 Дискретный вход блокировки 
устройства АВР NO Проверка состояния блокировки устройства 

АВР

33 Общая клемма COM Общая клемма дискретных входов -

34 SCR
Интерфейс связи RS-485
(необходимо подключение конечного сопротивления 120 Ом) -35 B (-)

36 A (+)

37;38 Дискретный выход включения 
выключателя 1 NO Релейный выход 250 В / 10 А

39; 40 Дискретный выход отключения 
выключателя 1 NO Релейный выход 250 В / 10 А

41; 42 Дискретный выход включения 
выключателя 2 NO Релейный выход 250 В / 10 А

43; 44 Дискретный выход отключения 
выключателя 2 NO Релейный выход 250 В / 10 А

45; 46 Дискретный выход включения 
секционного выключателя NO Релейный выход 250 В / 10 А

47; 48 Дискретный выход отключения 
секционного выключателя NO Релейный выход 250 В / 10 А
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Схема подключения автоматических выключателей в литом корпусе  
к устройству АВР NZQ7C
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PD666-□S3
Многофункциональные измерительные 
приборы с ЖК-экраном

Многофункциональные измерительные приборы серии PD666-□S3 с ЖК-дисплеем 
предназначены для контроля мощности и измерения электрической энергии в сфере 
производства электроэнергии, индустрии связи и строительства.
Они применяются для измерения и отображения в режиме реального времени 
электрических параметров сети, таких как ток по трем фазам, фазные и линейные 
напряжения, активная и реактивная мощность, энергия, коэффициент мощности и 
частота.
Обмен данными осуществляется через интерфейс RS-485 и внешнее устройство 
для удаленной передачи данных, что широко используется в различных системах 
распределения питания для контроля мощности, автоматизации производства и т.д.

Структура условного обозначения
PD666 - X1

Обозначение серии

Габаритные размеры, мм:
2S3 – 72х72
3S3 – 96х96
8S3 – 120х120

Пример обозначения: Многофунк. изм. прибор PD666-3S3 380V 5A 3ф 96x96 LCD-дисплей RS485

Основные технические параметры
Параметр Значение
Дисплей ЖК-дисплей
Сеть Трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная

Вход

Напряжение

Напряжение сети AC100В; AC220В; AC380В; AC450В
Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 2 раза / 5 с
Потребляемая мощность ≤ 2 ВА (каждая фаза)
Сопротивление > 500 кОм

Ток

Род тока AC 1 A; 5 A
Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 10 раз / 5 с
Потребляемая мощность ≤ 1 ВА (каждая фаза)
Сопротивление < 20 мОм (каждая фаза)

Диапазон измерения частоты 45–65 Гц

Выход

Параметр
Класс точности
Точность 
измерений

Напряжение: класс 0,5; точность 0,1 В
Ток: класс 0,5; точность 0,001 A
Активная мощность: класс 0,5; точность 1 Вт
Реактивная мощность: класс 1,0; точность 1 ВАр
Коэффициент мощности: класс 0,5; точность 0,001
Частота: класс 0,5; точность 0,01 Гц
Активная энергия: класс 0,5; точность 0,01 кВтч
Реактивная энергия: класс 2,0; точность 0,01 кВАрч
Автоматическое переключение прибора и смещение десятичных знаков

Энергия, 
мощность

Измерения энергии Переданная/полученная активная энергия, 
четырехквадрантнная реактивная энергия

Счетчик Активная мощность: 10 000 имп./кВтч
Реактивная мощность: 10 000 имп./кВАрч

Выход импульсного сигнала
2 набора (активная/реактивная энергия) вывода импульса 
электрического сигнала и оптического сигнала, длительность 
импульса: 80 ± 16 мс

Передача 
данных

Интерфейс RS-485
Протокол Modbus RTU

Скорость передачи данных 1200 Б/с; 2400 Б/с; 4800 Б/с; 9600 Б/с; 19 200 Б/с;
заводская настройка – 9600 Б/с

Параметры 
прибора

Напряжение питания AC/DC 85-264В
Потребляемая мощность ≤ 15 ВА

Актуальные артикулы измерительных устройств вы можете найти в прайс-листе на сайте компании CHINT.
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PD666-□S4
Многофункциональные измерительные 
приборы со светодиодным дисплеем

Многофункциональные измерительные приборы серии PD666-□S4 со светодиодным 
дисплеем предназначены для контроля мощности и измерения электрической 
энергии в сфере производства электроэнергии, индустрии связи и строительства.
Они применяются для измерения и отображения в режиме реального времени 
электрических параметров сети, таких как ток по трем фазам, фазные и линейные 
напряжения, активная и реактивная мощность, энергия, коэффициент мощности и 
частота.
Обмен данными осуществляется через интерфейс RS-485 и внешнее устройство 
для удаленной передачи данных, что широко используется в различных системах 
распределения питания для контроля мощности, автоматизации производства и т.д.

Структура условного обозначения
PD666 - X1

Обозначение серии

Габаритные размеры, мм:
2S4 – 72х72
3S4 – 96х96
8S4 – 120х120

Пример обозначения: Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485

Основные технические параметры
Параметр Значение
Дисплей 3-строчный 4-разрядный LED-дисплей
Сеть Трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная

Вход

Напряжение

Напряжение сети AC100В; AC220В; AC380В; AC450В
Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 2 раза / 5 с
Потребляемая мощность ≤ 2 ВА (каждая фаза)
Сопротивление > 500 кОм

Ток

Род тока AC 1 A; 5 A
Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 10 раз / 5 с
Потребляемая мощность ≤ 1 ВА (каждая фаза)
Сопротивление < 20 мОм (каждая фаза)

Диапазон измерения частоты 45–65 Гц

Выход

Параметр
Класс точности
Точность 
измерений

Напряжение: класс 0,5; точность 0,1 В
Ток: класс 0,5; точность 0,001 A
Активная мощность: класс 0,5; точность 1 Вт
Реактивная мощность: класс 1,0; точность 1 ВАр
Коэффициент мощности: класс 0,5; точность 0,001
Частота: класс 0,5; точность 0,01 Гц
Активная энергия: класс 0,5; точность 0,01 кВтч
Реактивная энергия: класс 2,0; точность 0,01 кВАрч
Автоматическое переключение прибора и смещение десятичных знаков

Энергия, 
мощность

Измерения энергии Переданная/полученная активная энергия, 
четырехквадрантнная реактивная энергия

Счетчик Активная мощность: 10 000 имп./кВтч
Реактивная мощность: 10 000 имп./кВАрч

Выход импульсного сигнала
2 набора (активная/реактивная энергия) вывода импульса 
электрического сигнала и оптического сигнала, длительность 
импульса: 80 ± 16 мс

Передача 
данных

Интерфейс RS-485
Протокол Modbus RTU

Скорость передачи данных 1200 Б/с; 2400 Б/с; 4800 Б/с; 9600 Б/с; 19 200 Б/с;  
заводская настройка – 9600 Б/с

Параметры 
прибора

Напряжение питания AC/DC 85-264В
Потребляемая мощность ≤ 15 ВА

Актуальные артикулы измерительных устройств вы можете найти в прайс-листе на сайте компании CHINT.
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PD7777-□S3
Многофункциональные измерительные 
приборы с ЖК-дисплеем

Устройство нового поколения программируемых интеллектуальных приборов, 
однофазный цифровой многофункциональный измеритель серии PD7777-□S3, 
предназначен для контроля мощности и измерения электрической энергии в сфере 
производства энергии, индустрии связи и строительства, совмещая в себе функции 
измерения и передачи данных.

В основном используется для измерения в режиме реального времени и отображения 
электрических параметров, таких как напряжение, ток, активная мощность, 
отрицательная мощность, частота, коэффициент мощности, четырехквадрантная 
энергия. Обмен данными осуществляется через интерфейс RS-485 и внешнее 
устройство, что широко используется в различных системах распределения питания 
для контроля мощности, автоматизации производства, в распределительных шкафах 
и т. д., со стандартным интерфейсом связи, удобным для взаимодействия с главным 
компьютером при осуществлении удаленной передачи данных.

Структура условного обозначения
PD7777 - X1

Обозначение серии

Габаритные размеры, мм:
2S3 – 72х72
3S3 – 96х96

Пример обозначения: Многофунк. изм. прибор PD7777-3S3 380V 5A 3ф 96x96 LCD-дисплей RS485

Основные технические параметры
Параметр Значение

Дисплей 3-строчный 4-разрядный LED-дисплей

Сеть Трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная

Вход

Напряжение

Напряжение сети AC100В; AC220В; AC380В; AC450В

Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 2 раза / 5 с

Потребляемая мощность ≤ 2 ВА (каждая фаза)

Сопротивление > 500 кОм

Ток

Род тока AC 1 A; 5 A

Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 10 раз / 5 с

Потребляемая мощность ≤ 1 ВА (каждая фаза)

Сопротивление < 20 мОм (каждая фаза)

Диапазон измерения частоты 45–65 Гц

Выход

Параметр
Класс точности
Точность 
измерений

Напряжение: класс 0,5; точность 0,1 В
Ток: класс 0,5; точность 0,001 A
Активная мощность: класс 0,5; точность 1 Вт
Реактивная мощность: класс 1,0; точность 1 ВАр
Коэффициент мощности: класс 0,5; точность 0,001
Частота: класс 0,5; точность 0,01 Гц
Активная энергия: класс 0,5; точность 0,01 кВтч
Реактивная энергия: класс 2,0; точность 0,01 кВАрч
Автоматическое переключение прибора и смещение десятичных знаков

Энергия, 
мощность

Измерения энергии Переданная/полученная активная энергия, 
четырехквадрантнная реактивная энергия

Счетчик Активная мощность: 10 000 имп./кВтч
Реактивная мощность: 10 000 имп./кВАрч

Выход импульсного сигнала
2 набора (активная/реактивная энергия) вывода импульса 
электрического сигнала и оптического сигнала, длительность 
импульса: 80 ± 16 мс

Коэффициент 
гармонических 
искажений*

По напряжению (THDu) Uh ≥ 3%UN 5%Uh; Uh < 3%UN 0,15%UN 
Ih ≥ 10%IN ±5%Ih; Ih < 10% IN 0,15%iN 
UN – номинальное напряжение; IN – номинальный ток, 
Uh – гармоническое напряжение; Ih – гармонический токПо току (THDi)
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Параметр Значение

Выход

Передача 
данных

Интерфейс RS-485

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи данных 1200 Б/с; 2400 Б/с; 4800 Б/с; 9600 Б/с; 19 200 Б/с;
заводская настройка – 9600 Б/с

Выход величины переключения* 4-контактное реле; нагрузочная способность контактов: 
AC250В/2A; DC30В/2A; (-2, -6 – только 2-контактное)

Выход аналоговой величины* DC: 0~10 мА; 0~20 мА; 4~20 мА;
класс 0,5 (-2, -6 без этой функции)

Вход величины переключения 4-контактное реле; (-2, -6 – только 2-контактное)

Параметры 
прибора

Напряжение питания AC/DC 85-264В

Потребляемая мощность ≤ 15 ВА

* Дополнительные опции, указываемые покупателем при заказе.

Актуальные артикулы измерительных устройств вы можете найти в прайс-листе на сайте компании CHINT.
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PD7777-□S4
Многофункциональные измерительные 
приборы со светодиодным дисплеем

Устройство нового поколения программируемых интеллектуальных приборов, 
однофазный цифровой многофункциональный измеритель серии PD7777-□S4, 
предназначен для контроля мощности и измерения электрической энергии в сфере 
производства энергии, индустрии связи и строительства, совмещая в себе функции 
измерения и передачи данных.

В основном используется для измерения в режиме реального времени и отображения 
электрических параметров, таких как напряжение, ток, активная мощность, 
отрицательная мощность, частота, коэффициент мощности, четырехквадрантная 
энергия. Обмен данными осуществляется через интерфейс обмена данными RS-495 и 
внешнее устройство, что широко используется в различных системах распределения 
питания для контроля мощности, автоматизации производства, в распределительных 
шкафах и т. д., со стандартным интерфейсом связи, удобным для взаимодействия с 
главным компьютером при осуществлении удаленной передачи данных.

Структура условного обозначения
PD7777 - X1

Обозначение серии

Габаритные размеры, мм:
2S4 – 72х72
3S4 – 96х96

Пример обозначения: Многофунк. изм. прибор PD7777-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485

Основные технические параметры
Параметр Значение

Дисплей 3-строчный 4-разрядный LED-дисплей

Сеть Трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная

Вход

Напряжение

Напряжение сети AC100В; AC220В; AC380В; AC450В

Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 2 раза / 5 с

Потребляемая мощность ≤ 2 ВА (каждая фаза)

Сопротивление > 500 кОм

Ток

Род тока AC 1 A; 5 A

Допустимая перегрузка Длительно: 1,2 раза; кратковременная: 10 раз / 5 с

Потребляемая мощность ≤ 1 ВА (каждая фаза)

Сопротивление < 20 мОм (каждая фаза)

Диапазон измерения частоты 45–65 Гц

Выход

Параметр
Класс точности
Точность 
измерений

Напряжение: класс 0,5; точность 0,1 В
Ток: класс 0,5; точность 0,001 A
Активная мощность: класс 0,5; точность 1 Вт
Реактивная мощность: класс 1,0; точность 1 ВАр
Коэффициент мощности: класс 0,5; точность 0,001
Частота: класс 0,5; точность 0,01 Гц
Активная энергия: класс 0,5; точность 0,01 кВтч
Реактивная энергия: класс 2,0; точность 0,01 кВАрч
Автоматическое переключение прибора и смещение десятичных знаков

Энергия, 
мощность

Измерения энергии Переданная/полученная активная энергия, 
четырехквадрантнная реактивная энергия

Счетчик Активная мощность: 10 000 имп./кВтч
Реактивная мощность: 10 000 имп./кВАрч

Выход импульсного сигнала
2 набора (активная/реактивная энергия) вывода импульса 
электрического сигнала и оптического сигнала, длительность 
импульса: 80 ± 16 мс

Коэффициент 
гармонических 
искажений*

По напряжению (THDu) Uh ≥ 3%UN 5%Uh; Uh < 3%UN 0,15%UN 
Ih ≥ 10%IN ±5%Ih; Ih < 10% IN 0,15%iN 
UN – номинальное напряжение; IN – номинальный ток, 
Uh – гармоническое напряжение; Ih – гармонический токПо току (THDi)
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Параметр Значение

Выход

Передача 
данных

Интерфейс RS-485

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи данных 1200 Б/с; 2400 Б/с; 4800 Б/с; 9600 Б/с; 19 200 Б/с;
заводская настройка – 9600 Б/с

Выход величины переключения* 4-контактное реле; нагрузочная способность контактов: 
AC250В/2A; DC30В/2A; (-2, -6 – только 2-контактное)

Выход аналоговой величины* DC: 0~10 мА; 0~20 мА; 4~20 мА;
класс 0,5 (-2, -6 без этой функции)

Вход величины переключения 4-контактное реле; (-2, -6 – только 2-контактное)

Параметры 
прибора

Напряжение питания AC/DC 85-264В

Потребляемая мощность ≤ 15 ВА

* Дополнительные опции, указываемые покупателем при заказе.

Актуальные артикулы измерительных устройств вы можете найти в прайс-листе на сайте компании CHINT.
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